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Введение

Вводная часть статьи [1]. Перенос строки – двойное нажатие
клавиши «Enter».

Основная часть

Рекомендуется статью структурировать по разделам. Пример
ссылки на рисунок 1.

Рисунок 1 — Подрисуночная подпись

На рисунке 1 показан ...
Текст статьи... При использовании кавычек ставится двойной

знак «больше/меньше». Тире – двойной знак «дефис». Ссылка на
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формулу 1. В файле «Требования к статьям» приведена ссылка на
онлайн редактор формул.

𝑉𝐷𝑗 = 𝑉𝐷𝑗 ·
(︂
1− 𝑎𝑗 · ln

(︂
𝐷𝑗

𝐷0𝑗

)︂)︂
(1)

Ссылка на таблицу 1 в тексте. В файле «Требования к статьям»
приведена ссылка на онлайн редактор таблиц.

Таблица 1 — Пример таблицы

Пример ввода данных Характеристика данных

Данные 1 Характеристика 1
Данные 2 Характеристика 2

Текст статьи...

Заключение

Основные выводы...
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ABOUT THE ELECTRICAL SCHEME OF THE

INFRARED RADIATION SENSOR CONNECTION
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The article is devoted to the analysis of the electrical connection scheme of the

sensor, sensitive to undesirable effects of direct sunlight.

Keywords: visitor counter, infrared ray sensor, sunlight exposure,
circuit diagram of sensor connection.
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